KL. II B
ZAJĘCIA W DNIACH     06.04.2020 – 08.04.2020
Witam wszystkich na kolejnych zajęciach zdalnego nauczania.
Odpowiedzi proszę kierować na moją pocztę 
marencjo123@interia.pl
Poniżej macie do dyspozycji przedmioty i tematy na tydzień.




Zajęcia w dniu 06.04.2020
Technologia robót Malarsko Tapeciarskich 
Temat꞉ Narzędzia i sprzęt stosowane w procesie tapetowania.
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2. Narzędzia do przycinania tapet
Noże uniwers...]
[image: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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Rys. 19. Nożyce [6]
6. Pion
Pion ze sznurem o ...]
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8. Szczotka tapeciarska
Najczęściej używane są...]
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Rys. 23. Pędzle tapeciaki [6]
12. Tapetomat
Sp...]
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Sprzęt pomocniczy
Drabiny malarskie.
Drabina u...]
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Rys. 26. Drabina drewniana [6]
Przygotowanie p...]
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elektrycznego), wytwarzającego parę wodną, któ...]
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Drabiny nie powinny wykazywać jakichkolwiek us...]
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- pędzle płaskie,
- wałki dociskowe (różne rod...]
Odpowiedz na pytania
1. Jakie narzędzia i sprzęt używamy w robotach tapeciarskich?
2. Jakie zastosowanie ma szczotka tapicerska?
3. Od czego zależy wysokość drabiny malarskiej?
4. Do czego służy tapetomat?
5. Jakie narzędzia służą do przycinania tapety?
6. Jakie zastosowanie przy robotach tapeciarskich ma kątownik?
7. Jakie wymiary powinien mieć stół tapeciarski?
8. Jakie wspólne cechy powinny mieć narzędzia używane w pracach tapeciarskich?








Zajęcia w dniu 08.04.2020
Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich – praktyki
Temat꞉ Przygotowanie podłoża ściany do robót tapeciarskich.
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pozostać, jeżeli występują pojedynczo i ich śr...]
[image: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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4.2.4. Sprawdzian postępów
Tak Nie
Czy potrafi...]
Zadanie do wykonania.
ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1. Jakie znasz rodzaje podłoży, na których można przykleić tapety?
2. W jaki sposób przygotowujemy podłoża o nierównej powierzchni?
3. Jakim warunkom powinny odpowiadać podłoża pod tapetowanie?
4. Jakie prace wchodzą w zakres prac przygotowawczych tapeciarskich? 
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8. Seeztka tapeciarska

Najezesci uzywane s waskie szczotki tapeciarskie (rysunek 22) diugoici 53 em,
ze sztywnym wlosiem diugosei od 5 cm do 6 cm. Szczotka shizy do wyrdwnywania i dociskania
tapety do_tapetowanej powierzehni Sciany. Usuwa sig nia powietrze spod naklgjonej tapety
(wtym celu szczotkg przesuwa si¢ od Srodka do krawedzi brytow). Drigki "odpowietrzeniu’,
tapela bedzie dobrze przylegala do iciany. Szezotka moze byé z wlosiem sztucznym lub
naturalnym,

Rys. 2. Saczotks tpeciaska [6]

9. Naczynia do przygotowania i przenoszenia Klgju

‘Wskazane jest stosowanie do tego celu pojemnikw 2 tworzywa sztuczmego lub wiader,
Pojemno&é naczynia winna wynikaé z zakresu robdt tapeciarskich.  Najwygodnicjsza pojemnosc
10 10- 13 ltron. Najlepie] wybra takie, kidre po wewnetrane] sironie ma zaznaczona miarks.

11. Pedzle

Przy robotach apeciarskich wrywany pedzli lvkowedw, pedai tpeciakow (ysunck 23)
oraz do prac pomocriczyeh - padzli plaskich. Pedzle Iawkovce oraz tapeciaki shu do
‘nunowania podioza i nanoszenia Klju na przygotowane arkusze tapety. Natomiast pedile
plaskie shuz do nanoszenia kleju w trudno dostgpnych migjscach oraz do wykonywania
popravek (dokleania apety).

Projekt wapOfinansowany 28 $rodkom Euopeiskiego r-n;.m Spolecznego’”
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Rys 23, Pl apecii[6]

12. Tapetomat
Specjalne urzadzenie do tapetowania (rysunek 24). Ulatwia prace, ady mamy wylapetowat

duze powierzehnie. Drigki niemu, mazma szybko i ownomiemie rozprowadzic kg, a takse
odpowiednio dociaé bryt. Do urzadzenia zwykle dolaczone sq. imadelka, umozlivigiace
przgkreeenie go do blatu stoh oraz nozyk z wymiennym osirzem.

o

Rys 24 Tapetomar[6]

13, Scicrki  tkaniny bawelnianc]
Scierka bawelnian usiwa sig zabrudzenia Klgjem. Shuz ke do micjscovego docisku

(w micjscu podklgjania krawedzi arkuszy).
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Spregt pomocnicry

Drabiny malarskie.

Drabina umolivia reperacie, gnuntowanic i tapctowanie wyzszych parii pomieszcze
‘Wysokosé drabiny powinna byé dobrana do wysokoéci wykonywanych prac tapeciarskich.
Isimicje w handlu wiele rozwigza drabin drewnianych (rysunck 26), salowyeh i aluminiowych
(rysupek 25), a wérdd nich skladane clementy wielofunkeyjne, Kore po rodozeniu mogy
Stanowi drabing przystawna, drabing kozowa albo podsiawg do ulozenia pomosiu roboczego.
Do robét tapeciarskich majczescicj uzywa sig drabiny kozkowej. Obie czesci drabiny aczy sig
Zaviasem, umosliwijacym skiadane drabiny. Zaias jest umocowany whretami, Kirych sian
powimno sie kontrolowad. Ze wrgledén bezpicezeistva, z obu ston drabiny przymocowe sig
do stojakéw lcuszki, zabezpicczajace przed ewentualnym rozsunigciemsic drabiny.

Drabiny przystawne sa niewygodne do wykonywania robot tapeciarskich. Stosuje sig je
waezas, gdy szczuploié micjsca nie pozvala ustavid drabiny kozlov.

Rustowania

Do wykonywania robat tapeciarskich, czasami niezbedne jest uzycie rusziowania. Zwlaszcza
przy wykonywaniu tapetowania w wysokich pomieszczeniach. Najezeiciej stosuje sig.
nusziowanie stolikowe lub ramowe (na przyklad typu . Warszawa™) z gotowych ram wykonanyeh
Znurstalowyeh.

Rys. 25. Disbiny alumiiowe (6]

e T
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Rys. 2. Drabina drswniana [6]

Przygotowanie podioza pod tapety

Sapachelli malarskic

Sopuchle (ysunck 27) sa_podstawowymi narzedsiami do robét  zwiaganych
2 preygotowaniem podioza. Shiza do zeskrobywania wszelkich nierownoscl 2 powierzchni
apetowanych oraz wygladzania (szpachlowania) powierzchni podioza

\

Rys 27 Spachalkif]

Packi

Shia do preecierania powierzehni tynku orzz do nanoszenia plastyeznych mas
fakturujacych. Uzywane st do wigkszych napraw tynku. Wykonane sa.2 drewna ub 2 tworzywa
suczego.

Do usuwania staryeh tapet, stosue si¢ specjalne narzedzi, ulatwiajace zvilzanie kleju pod

tapets, na przykiad rolki perforujace powierzehnie tapety (rysunck 28), parowice gazowe lub
clekiryezne. Parownica skiada si¢ ze zbiomika z woda i systemu grzewczego (gazowego lub

ey 2 S ow oA e Sown
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elektrycznego), wytwarzajacego parg wodna, kiora wejem gumowym dochodzi do perforowane]
plyty. Kiedy plyte preykiada sig do Sciany, para wodna wydostae sig preez otwory i wiika
w tapete, zmickezajac ja wraz z klejem, kidrym zostala przykiejona. W tym stanie tapeta latwo
daje si¢ odspoic od podiaza (rysunck 29). W ofercie handlowsj spotyka.sig rowniez plyny do
usuwania tapet.

Wazystkie narzedzia i preybory tapeciarskie trzeba uirzymywaé w najwickszej czystosei
Szezegolnic nalezy dbaé o to, aby narzedzi do przycinania tapet i dociskania ich do podioza
(szczotka, walki) nie zostaly zanieczysaczone klejem, Ktdry po przeniesieniu na powierzchnig
tapety, moze pozostawié trwale plamy, dyskwalifikujac wykonang prace,

Rys 28 Rolka pororsiea (6]

Ry 29. Usiwani spey 24 pomiocyszpachli (6]

Wzystkie dobrane i uzywane w pracach tapeciarskich narzedzia oraz sprzet powimny byc
sprawne, bez uszkodzef, dobrze osadzone na trzonkach. Nalezy uzywaé ich zgodnie
2 praeznaczeniem, zachowuiac preepisy bezpieczeristwa i igieny pracy.

e T
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Drabiny nie powinny wykazywaé jakichkobvick uszkodzefs (peknigé, rozluinien szczebli
i tym podobne). Podczas pracy na dabinie malarskiej pracownik nie powinien siggat rgka dalej,
niz pozwala na to pionowa pozygja jego ciak, to znaczy bez wychylania sig. Rusziowania
powinno si¢ wykonywa zgodnie  obowkzjacymi normami i przepisami

4.5.2. Pytania sprawdzajace

Odpowiadajac na pytana, sprawdzisz, czy estes przygotowany do wykonywania éwiczef,
1. Jakie narzedzia i sprzet uzywamy w robotach tapeciarskich?

2. akie zastosowanie ma szeotka tapeciarska?

3.0d crego zalezy wysokosc drabiny malarskicj?

4. Do crego shuzy apetoma?

5. Jakie narzedzia shiza do przycinania tapety?

6. Jakie zastosowanie przy robotach tapeciarskich ma kafownik?

7. Jakie wymiary powinien miet siol tapeciarski?

8. Jakic wspblne cechy powinny mie narzedzia uzywane w pracach tapeciarskich?

4.5.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Z praygotowanych rémyeh narzedz i sprzatu, wybierz narzedzia przezmaczone do cigcia
tapety na bryty. Ocn ich jakoSé, ze wzgledu na preepisy bezpicczenistwa i higieny pracy.
Przygotuj je do wykonywania pracy oraz zorganizuj stanowisko do cigeia tapet. W trakcie
wykonywania éwiczenia przesir zegaj preepisow bezpieczefistwa i higieny pracy.

Sposib wykonania éwiczenia

Aby wykonac éwiczenie powiniencs:
1) zapazmaé sig 2 praygotowanymi narzedziami i sprzgtem,

2) wybrac potrzebne narzedzia i sprzet,

3) ocenic ich jako,

) zorganizowaé stanowisko do cicia tapet,

5) skonsultowac z nauczyeielem pravwidiowy dobor narzedzii sprzgtu,

6) zstosowaé przepisy bezpicczeristwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- st tapeciarski,

- narzgdzia do przycinania tapet,
- listwy stalowe (lniaf),

- katowniki,

- listwy toace,

- noiyce,

- piony,

- pedde lawkowee,

- pedde tapeciaki,

- pedde krzywiki,

Prlevtwap S nansousny 38 rodkim Europaegs Funciaz Spoeianege
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4.2. Zasady przygotowywania podiozy pod tapetowanie

4.2.1. Material nauczania

Prace przygolowaweze przed tapetowaniem dotycza glownie obrdbki powierzehni
podiozy pod tapety. Od staramnose i dokladnoiei ich wykonania zalezy nie tylko gladkosé
‘poierzchni ician. ale réwniez dobra przyczepnosé i rwalosé wyklejonyeh tapet, w okresic ich
uzytkowania. Prace zwigzane 7 przygolowaniem podiozy zajmuja wiccej czasu niz samo
prayklejanie tapet do écian. Wykonawea powinien przede wszystkim poznac charskterystyczne
whiciwosci podiozy spotykanych W pomieszezeniach mieszkalnych. Od rodzaju podiozy
zlezy zazwyeza dobor | zakres zabiegdw zwisganych z ich przygotowaniem do tapetowania.

Tabela 1. Zestavieni sodsajow podiozy 2 Kiceych, w rasie Koniecmeie, powinny byé usunicte stae povloki
malarsie do tapetowaria 15,5 45

Stare powloki malarskie

| =
|Limn it LS Kicjowe | Emulsyine | Wapienne | Olejne
oo yskowe | Ty wapeme X X X | Xt
Tynki ipeowo- wapieme | X X X Xibw
Tooks e x x B X1
| Podioa o | podicstetonone X X X awa
oo ipeowe | Pty sienne o™ | X X 5 .
Py s arionme | X X , ,
[Foimrams |omaic n Y N o
T Podloa Plyty widrowe X X - X
it [Py pilions 5
| et x| = S

Sposoby usuwania powloki malarskiej przez:

X - skrobanie. po uprzednim zwilzeniu powloki wods,

X1- higowanie cieczami o whiciwosciach alkalicznych,

X2- zmigkczanie rozpuszezalnikami or ganicznymi,

X3- opalanie, czyli magrzewanie starej powloki 2 pomoca plomienia lub goracego powielrza,
<o powoduje je zmickezenie.

Podiozem pod tapety moga byé tynki. powierzehnie elementéw betonowyeh, gipsowych,
drewnapochodnych. Podioze pod tapety powinna byé suche, nie alkaliczne, powierzehniowa
mocne. ghadkie i czyste

Nowe podioza 2 materiaiéw mineralnych (tynki, powierzchnie betonowe) powinno sig
przetrzed na sucho (klockiem drewnianym, papierem sciernym), sby usunaé wystgpujace, skbo
2wiazane ziarna piasku, lizne czastki zaprawy. Czgsto wysigpujace nierdwnosci podiozy
betonowych, jak ma prayklad stwardniale wycieki zaprawy przy zalewaniu spoin. nalezy
zestlifowat szifietka mechaniczna. Podioza wykazujace duza szorstkosé i liezne ieréwnosci
powinno sig wyszpachlowac.

Sciany pokryte ghdzia gipsows, plyty gipsowo - kirtonowe i ine chionne powierzehnie
wymagaja gruntowania.

‘Wlgsloei zwane rakami, odbicia. odpryski wypehia si¢ i wyréwnuje masa szpachlow,
Wystepujace na powierzchniach clementow betonawych wlgslodci. stanowiace pozestalosé
po pecherzykach powielrza zawartych W betonie W czasie formownia elementu, moga

Proj ekt wspafinansowany 26 rodkew EuropelsKego Funduszu Spolecinege:
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pozostat. jereli wystapuin pojedynczo i ich Srednica nie praekracza kilku milimetrow. Jest to
dopuszcrale jdyrie prry stosowani tapet rubszych (0 gramaturze powyze) 80 /)

Gy nastapi potrzeba tapetoveania powierzchin uprzediio malowanych fabarmi Kejowyin,
stare powloki povimo sig usuni. w sposdh stosowany w technice makrskie. Stare powloki
wapicnne ub emulsyje mocno ziszane 2 podlozem moga pozostaé Luszczace sic frgmenty
powlok sy seskrob.  iejscate wyrdvaé masa szpschiow,

Powierzchnie wezeénie tapetowane nadaja sie do. ponownego tapetowania, jeeli Sara
tapeta stanow tylko jedna warstwe i wykszuje moene polaezeni 2 podiozem. Stare tapety
mona réwnic?_calkowicie usuaé po uprzecnim dokiadnym xizeniu wods ub para wodna
Ewentualne usskodzenia podioza po usurigei tapet powinno s naprawic [6, . 362, 3631

4.2.2. Pytania sprawdzajace

‘Odpoiadajac na pytania, sprawdzisz, czy jesteé przygotowany do wykonania éwicze.
Jakie znasz rodzaje podlozy. na kidrych mozma nakleic tapety?

‘W jaki sposdb przygotowtjemy podioza o nierwnej powierzchni?

Jakim warunkom powinny odpowiadaé podioza pod tapetowanie?

Jakie prace wehodza w zakres prac przygotowawezych tapeciarskich?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Rozpoznaj rodzaj podioza na trzech stanowiskach i podaj sposéb ich przygotowania do
tapetoania

Sposdh wykonania Gwiczenia

Aby wykonaé éwiczenie povinienes:
1) rozpomat rodzaje podiozy.

) oceni¢ ch stan technicany,

3) podat sposoby pryzotowania ich do tapetowania,
4) wrazie watpliwosci skonsullowac si¢ 2 nauczycielem,
) praekazat nauczycielowi swoje notatki

‘Wyposazenie stanowiska prcy:
~ Kartka papieru i przybory do pisanis

~ fragment powierzchni betonowe,

~ fragment powierzchn z tynkiem cementowo-wapiennym,
~ fragment powierzchni drewnianej lub drewnopachodnes.

Proj ekt wpafinansowany 26 rodkow EuropelsKego Funduszu Spolecinege:
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45.Narzgdzia i sprzgt do przygotowania podioza i robot
tapeciarskich

45.1. Material nauczania

Proces technologiezny tapetowania skiada sic z kilku etapéw, z kidrych najwaznicjsze to:
« przygotowaric podioza do tapetowania,
o okedlenie poirzebnej ilosci  przygotowanie tapet i Klejow,

* wylpetowanie przygotowanego podioza,
Zagadnienia z tym zwiazane pomasz w programach Kolejnych jednosick modulowych.

Przygotowanie podioza i whaiciwe tapetowanic wymaga umicjeinosci rozpoznawania i dobory
odpowiednich narzedzi. Pelny zestaw zasadniczych narsedzi do wykonywania 1obdt
tapeciarskich obcjmuje

Ry 16. Zestaw narad dotapetovania 6]

Powinien micé wymiary od 300 cm x 60 em do 300 cm x 80 cm (nie wyklucza sig innych
Stoléw, jezeli tapetuje sig pomieszezenia o wysokosci ponad 290 m. S8l tapeciarski tma
najezeseiej blat ze sklgki, umocowany na stelazu z listew drewnianych lub lekkich rurek
‘metalowyeh, Istome jest, by stsl byl na tyle Lekki, aby mozma go bylo przeniesc. Stol apecirs
shzy do odeinania tapety rozwijang z rolki, a nasigpnie do smarowania Klejem przyeietyct
Tulozonyeh arkuszy.

e
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2 Narsgziado prrycinania tapet

Noze uniwersalne (rysunek 17) posiadaja. wymienne osrza, mocowane w uchwycie
metalowwym. Shuza one do dopasowania brytow tapety winylowej, metod przecinania na zaklad.
prey liniale stalowwym oraz do odcnania brylow tapey zrolki.

Ostra techniczne (w uchwycie 2 tworzywa stucznego ub 2 metalu), shua do odcinania
uloonej tapety, moga shizyt do odcinania 7 rolki bryléw tapety zwyklgj oraz do nacinania
ulozone] apety w micjscu puszek (gniazdek) clckiryeznych.

s

Rys. 7. N6z wniwerslay 6]

3. Listwa stalowa (lnia).

Przy j¢j pomocy przyeina sig nozem styki sasiednich arkuszy tapety winylowaj, lozone na
cianie. Listwa ta moze rowniez shizy¢ do cznaczania na Scianie lini ulozenia krawedzi arkusza
tapety (po uprzednim wyznaczeniu pioner).

4 Kagownik lub listwa traca.

Katownik shuzy do wyznaczenia lini cigcia arkuszy pod kater prostym oraz do preycinania
arkuszy. Spociane profile (rysunck 18)) porwalaa precyzyjnie odciaé nadmiar apety prey
listwie praypodiogowe.

Rys. I8, Speciiaa s ca 6]

5. Nozyee

Nozyce (rysunek 19) shuza do wykonywania niezbednych w trskcie robt praeciet tapety,
przy obrabianiu poszczegdlnych clementow. Warlo wybraé takie, kiere nadsja sie do ciecia
‘mokrej tapety (takiej informaci trzeba szukac na opakowaiu).

Prlevtwap nansouany 38 rodkim Europaegs Fundiaz Spomcanege
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Rys. 19. Natyee 6]

6. Pion
Pion 72 sznurem o diugoéei 2,70 ~3.00 m shuzy do wyznaczania linii pionowej na Scianie,
wadiuz kiérej bedzie preyklejony pierwszy arkusz i do sprawdzenia ulozenia w pionie kolejnych
ukladanych apet.
7. Walki dociskowe .
Walek dociskowy drewniany b 2 tworzywa sztucaego sy do dociskania tapety wedhuz
brzegow siykéw arkuszy (rysunck 20, 21). Szerszymi walkami mozna dociskaé caly
powierzchnie, wezszymi - brzegi tapet. Walck stozkowy przydamy do dociskania tapety
wnaroznikach Scian.

N
%

Rys. 20, Walkido dociskania stykéw tape 6]

Rys.21. Walsk dociskowy do powisrachni tpety [6]
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